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m_it.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014030.01-09-2025

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionale dei wvigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai  Comandi dei vigili del fuoco

E, p.c. Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

AlIl"  Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco

OGGETTO: Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione di impianti fotovoltaici.

Si trasmette in allegato la linea guida di prevenzione incendi per la progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici, redatta da un apposito gruppo di
lavoro, che costituisce 1’aggiornamento della guida tecnica emanata con nota prot. D.C.PREV.

n.1324 del 7 febbraio 2012.

La linea guida in argomento si applica agli impianti fotovoltaici ubicati all’interno di
attivita ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Rientrano nel campo di
applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle
chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale o rurale, incluse le strutture

accessorie quali pergole, tettoie e pensiline collegate agli edifici medesimi.

Come gia in passato segnalato, I’installazione di un impianto fotovoltaico in un’attivita
soggetta ¢, generalmente, da considerarsi una modifica rilevante dell’attivita esistente, in
quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Tale
modifica rientra, pertanto, tra gli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si ritiene che, in linea generale,
I’esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida

allegata, in assenza di specifici elementi di criticitd emersi dalla valutazione del rischio di

incendio, non determini un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
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LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
UBICATI ALL’INTERNO DI ATTIVITA SOGGETTE (0 A SERVIZIO DELLE STESSE)
ALLE VISITE ED Al CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI, INCORPORATI CON
DIVERSI GRADI DI INTEGRAZIONE NELLE CHIUSURE D’AMBITO DI EDIFICI
CIVILIL, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, RURALIL IVI INCLUSE LE PERGOLE, LE
TETTOIE E LE PENSILINE AD ESSI COLLEGATE
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1. Premessa

1.1 Scopo del documento

l. Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attivitd soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n.151, recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

2. Nondimeno, in considerazione della crescente diffusione sul territorio nazionale della installazione
di predetti impianti si € ritenuto opportuno aggiornare le specifiche misure tecniche di prevenzione
incendi per la installazione degli impianti in parola in attivita soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi od a servizio delle stesse; a tale scopo & stato redatto il presente documento.

1.2 Campo di applicazione

I. Le presenti lince guida possono esserc applicate alla progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a
1500 V, ubicati in attivita soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, o a servizio delle
stesse, individuate in Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 (di seguito aftivita soggette), incorporati con
diversi gradi di integrazione nelle chiusure d’ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali,
ivi incluse pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti.

2. 1l presente documento si applica altresi agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti
a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimita di
edifici - quali strutture accessorie - ed “inrerferenti” con le attivita soggette, anche in assenza di
continuita strutturale con le relative opere da costruzione.

Per “interferenti” si intendono quegli impianti fotovoltaici, pur non rientranti propriamente nella
definizione di “incorporati” di cui al successivo parag. 2.4 punto 1, che per la loro vicinanza
all’edificio (generatore non appoggiato ad elementi dell’edificio, ma ricadente ugualmente nel
volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione
in pianta del fabbricato dell’attivita soggetta) o per la possibilita di propagazione dell’incendio nei
confronti delle prossimita, per radiazione o convezione termica del generatore, possono comportare
modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio. Si intendono altresi “interferenti” quegli
impianti fotovoltaici di cui una parte (convertitori e sezione in corrente continua) sia posizionata
all’interno del volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice
la proiezione in pianta del fabbricato dell’attivita soggetta.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento:

a)  gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né
su pergole, tettoie, pensiline;

b)  gli impianti fotovoltaici del tipo plug & play;
¢)  gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;

d)  gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attivita
soggette, misurata nel punto di minima distanza, ¢ qualora gli stessi edifici non rientrino fra le
attivita soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R.
1°agosto 2011, n.151;

e) gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture
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—  applicati sull’involucro edilizio, con ancoraggio fisso o con appoggio a gravitd, come un
componente estraneo che non svolge alcun requisito costruttivo o funzionale (impianti c.d.
BAPYV, building applied photovoltaics);

—  integrati nell’edificio sia dal punto di vista architettonico che da quello costruttivo/funzionale
(impianti c.d. BIPV, building integrated photovoltaics). Il modulo/pannello di un impianto
BIPV non si applica sopra un elemento architettonico/funzionale dell’edificio ma lo sostituisce,
svolgendo anche le sue stesse funzioni.

4. Considerato quanto ai punti da | a 3 del presente paragrafo, in funzione della ubicazione e della
modalita di installazione ¢ possibile distinguere tra impianti fotovoltaici:

= incorporati nell’edificio, con pannelli fotovoltaici applicati al di sopra della copertura;
= incorporati nell’edificio, con pannelli fotovoltaici applicati all’esterno della facciata;
- incorporati nell’edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in copertura;

= incorporati nell’edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in facciata;

= non incorporati nell’edificio ma interferenti con Iattivita.

5. Nei capitoli 3 e 4 vengono riportate, rispettivamente, indicazioni generali e specifiche per ciascuna
modalita di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici di cui al precedente punto 4.

6. Nel caso di impianti fotovoltaici con moduli/pannelli installati secondo pit di una delle modalita
di cui al punto 4, per ciascuna porzione di impianto si applicano le pertinenti disposizioni specifiche
di cui al capitolo 4.

2.5 Termini e definizioni
I. Per i termini, le deflinizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda

—  al capitolo G.1 delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro
dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i., in caso di applicazione delle stesse ai sensi dell’articolo 2
del medesimo decreto ministeriale;

= al decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 1983, recante Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi, qualora non trovino applicazione le norme tecniche di
cui al punto precedente.

2. At fini del presente documento, per tutti gli impianti fotovoltaici si utilizzano le seguenti ulteriori
definizioni, mutuate dalla sezione 712 della norma CEI 64-8 e dalla guida CEI 82-25:

dispositivo fotovoltaico: componente che manifesta Ieffetto fotovoltaico. Esempi di dispositivi
fotovoltaici sono: celle, moduli, pannelli, stringhe o I’intero generatore fotovoltaico.

cella fotovoltaica: dispositivo fondamentale in grado di generare elettricita quando viene esposto alla
radiazione solare.

modulo fotovoltaico: il pili piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette
dall’ambiente circostante (CEI EN 60904-3).

pannello fotovoltaico: gruppo di moduli pre-assemblati, fissati meccanicamente insieme e collegati
elettricamente. In pratica ¢ un insieme di moduli fotovoltaici e di altri necessari accessori collegati
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3. Misure tecniche generali

3.1 Premessa

1. Nel presente capitolo vengono individuate misure tecniche applicabili per tutte le modalita di
installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici di cui al paragrafo 2.4, al fine del perseguimento degli
obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo 2.2.

2. Le misure in parola configurano una strategia antincendio basata su misure di prevenzione e di
protezione antincendi.

3. Ferma restando la intrinseca unitarieta della strategia antincendio, nel presente capitolo le
indicazioni tecniche fornite sono state organizzate secondo le gia menzionate misure, pur potendo
invero afferire a piu di una tra esse, allo scopo di evidenziarne le specifiche finalita di mitigazione
delle specifiche cause di aggravio del preesistente livello di rischio di incendio di cui al punto 2 del
paragrafo 2.2.

4. Ancorché a stretto rigore configurabili tra le misure di prevenzione incendi, & stata riservata
autonoma rilevanza (capitolo 5) alle indicazioni relative a manutenzione e verifiche, di interesse non
limitato a finalita antincendio.

3.2 Misure tecniche di prevenzione antincendio

3.2.1 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

|. La progettazione, I’installazione, I’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici secondo
la regola dell’arte costituiscono una misura di prevenzione incendi di primaria importanza. Al
riguardo si richiama la rilevanza del rispetto della normativa di prodotto, oltre che di impianto. In
particolare, 1 pannelli fotovoltaici devono essere conformi alle norme CEI EN IEC 61730-1,
Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione
e CEI EN IEC 61730-2, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2:
Prescrizioni per le prove.

2. L’impianto fotovoltaico od almeno le sue parti in corrente continua, incluso I’inverter, non deve
essere installato in arce in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza
di gas infiammabili, vapori o nebbie di liquidi infiammabili, polveri combustibili ai sensi del d. Igs.
09.04.2008, n.81.

3. In luoghi con pericolo di esplosione, il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti in
corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, devono essere installati alle distanze di
sicurczza stabilite dalle regole tecniche applicabili.

4. In caso di applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del
Ministro dell’interno 3 agosto 2015 devono essere rispettate le disposizioni ivi contenute, con
riferimento particolare alle prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio di cui al punto S.10.6.

3.2.1.1 Sistemi di accumulo elettrochimico (batterie)
1. [ sistemi ad accumulo elettrochimico (BESS) sono costituiti da batterie secondarie, cioé batterie
ricaricabili che convertono in modo reversibile l'energia chimica in elettricita.
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Figura 3 — Esempi di distanziamento per installazioni multiple di inverter

4. Nel caso non sia possibile assicurare nei locali di installazione degli inverter una idonea
circolazione dell’aria, devono essere installati e funzionanti apparati (estrazione, raffrescamento,
ecc.) per garantire il necessario raffreddamento dei dispositivi di conversione.

3.3 Misure tecniche di protezione antincendio

3.3.1 Reazione e resistenza al fuoco

I. Le misure tecniche connesse al comportamento al fuoco risultano di estrema rilevanza per il
conseguimento di tutti gli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo 2.2, con particolare
riterimento all’obiettivo della limitazione della propagazione dell’incendio.

2. 1l criterio generale, valido per tutte le modalita di installazione di cui al paragrafo 2.4, consiste
nell’evitare I'installazione di impianti fotovoltaici al di sopra od in adiacenza di superfici con
inadeguato comportamento al fuoco, dal momento che I'impianto stesso potrebbe fungere da innesco
di tali superfici, oppure propagare |'incendio all’edificio servito.

3. Le specifiche misure tecniche che possono essere fornite dipendono tuttavia dalla specifica
modalita di installazione: le stesse saranno pertanto indicate nel capitolo 4.

4. Al fine del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antincendio, si evidenzia la necessita che, ove
pertinente, le strutture portanti interessate siano dimensionate, verificate e documentate tenendo conto
del carico permanente dovuto alla presenza di tutti i componenti dell’impianto fotovoltaico. con
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riferimento particolare a quelli di maggiore massa (es.: pannelli fotovoltaici, eventualmente muniti di
strutture di sostegno, inverter), anche con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)
vigenti.

5. Per quanto attiene specificamente le prestazioni di reazione al fuoco, si evidenzia, in via generale,
la necessita di valutarne la eventuale rilevanza ai fini delle modalita di impiego dei risultati delle
prove legati alle classi aggiuntive per la produzione dei fumi (s) e quelle per la produzione delle gocce
ardenti (d).

6. Ai fini della valutazione della classe di reazione al fuoco del modulo/pannello fotovoltaico si potra
fare riferimento ad eventuali ulteriori indicazioni fornite sulle modalita di esecuzione delle prove dal
Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione, la sicurezza tecnica,
antincendio ed energetica.

3.3.1.1 Misure specifiche per I'installazione degli inverter

I. Deve essere garantita la installazione degli inverter su strutture ed elementi costituiti da prodotti o
kit classificati A1 per la reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, Classificazione al fuoco dei
prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione oppure, in alternativa, la
equivalente interposizione tra inverter e piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al
fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile (classe Al secondo UNI EN 13501-1).

2. Tali caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco non devono essere inficiate dai sistemi di
ancoraggio delle staffe porta-inverter ¢ da eventuali passaggi di canalizzazioni o cavi elettrici.

3.3.2 Compartimentazione

I. 1 componenti di impianti fotovoltaici con elementi combustibili, come i cavi elettrici, non devono
essere posti in opera direttamente sopra elementi di compartimentazione, se non utilizzando passerelle
portacavi. Se non ¢ possibile evitare I'installazione di cavi al di sopra di un muro o una parete
tagliafuoco, tali cavi devono essere protetti dalla propagazione dell'incendio. Il materiale da
costruzione utilizzato per adottare tale misura di protezione deve essere idoneo per l'uso esterno e,
pertanto, deve essere resistente ai raggi UV e alle intemperie per fornire una protezione completa per
il periodo di utilizzo previsto. Le passerelle portacavi devono essere protette meccanicamente e tenute
distanziate dalla copertura e/o dalla facciata attraverso supporti incombustibili tra le passerelle e la
superficie della copertura e/o della facciata.

Vigura 4 — Esempio di distanziamento defle pusserelle portacavi dulla copertura

12



Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0010100 del 17/09/2025 - Area: A4

2. Eventuali attraversamenti delle compartimentazioni devono assicurare la tenuta all’incendio e
comungque essere realizzati in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo
2.2,

3. Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno
dell’attivita sottostante al piano di appoggio del generatore fotovoltaico, lo stesso deve distare almeno
I 'm dalla proiezione di tali elementi. In caso di appoggio del generatore su solai di copertura con
caratteristiche di resistenza al fuoco non € necessario rispettare tale distanza.

4. Nel caso di inverter o convertitori DC-DC, installati in compartimenti antincendio dedicati, la
prestazione di resistenza al fuoco minima richiesta ai compartimenti ¢ almeno REI/EI 30.

3.3.3 Esodo
|. I componenti dell’impianto fotovoltaico non devono essere installati nelle vie di esodo né in luoghi
sicuri, come definiti

- al capitolo G.1 delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro
dell’interno 3 agosto 2015, in caso di applicazione delle stesse ai sensi dell’articolo 2 del
medesimo decreto ministeriale;

= al decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 1983, recante Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi, qualora non trovino applicazione le norme tecniche di
cui al punto precedente.

3.3.4 Controllo di fumi e calore

|. L’ubicazione dei pannelli fotovoltaici e delle condutture elettriche, degli inverter, dei quadri e di
altri eventuali apparati deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali
sistemi per la evacuazione del fumo e del calore (EFC) e non costituire ostacolo per lo smaltimento
del fumo e del calore attraverso aperture non specificamente dedicate (es.: lucernari, finestre, camini,
etc.) come indicato nel seguito.

3.3.5 Operativita antincendio

3.3.5.1 Accessibilita e distanze per i pannelli applicati (BAPYV)

I. Si evidenzia la necessita di garantire, in via generale, |’agevole accesso ai componenti
dell’impianto fotovoltaico anche sulla copertura, per esigenze di operativita antincendio oltre che di
ispezione e manutenzione.

2. Qualora il generatore fotovoltaico consti di numerosi pannelli, per le finalita di cui al punto 1,
nonché anche al fine di limitare la propagazione dell’incendio ad altre parti del generatore
fotovoltaico, i pannelli fotovoltaici devono essere raggruppati, figura 5, in sottoinsiemi le cui
dimensioni massime non devono superare i 20 m (1) in tutte le direzioni; i sottoinsiemi devono essere
separati da percorsi privi di qualsiasi componente, ad eccezione dei cavi, che abbiano una larghezza
di almeno 2 m (a). Inoltre, deve essere lasciata libera dai pannelli fotovoltaici e da altre parti di
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impianto, ad eccezione dei cavi, una fascia di larghezza minima 1 m (b) in prossimita del limite della
copertura.

az2m
1£20m
bz1im -

Figura 5 — Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli in copertura

3. L’ubicazione dei pannelli, delle condutture elettriche, degli inverter, dei quadri e di altri eventuali
apparati deve tener conto, in base all’analisi del rischio di incendio, dell’esistenza di possibili vie di
veicolazione di incendi (finestre, lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i pannelli, le condutture, gli
inverter, i quadri ed ogni altro componente dell’impianto fotovoltaico rilevante ai fini della sicurezza
antincendi di cui al paragrafo 2.1, non devono essere installati, figura 6, nel raggio di 1 m (c) dagli
EFC, o da altre aperture, e dagli impianti tecnici posizionati sulla copertura (bocchette, motori
estrazione fumi, ventilazione, ecc.).

az2m
€ 20m
bz1m

cz1m L

Figura 6 — Esempi di distanziamento sottoinsieni di pannelli ¢ aperture in copertura
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Figura 10 — Esempio di distanziamento i sottoinsiemi di pannelli su copertura a shed

9. Nel caso che il generatore sia posizionato sulla facciata, figura 11, i pannelli fotovoltaici sono
raggruppati in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 3 m (h) in altezza e i 20
m (1) in lunghezza; 1 sottoinsiemi sono separati verticalmente I'uno dall'altro da elementi
incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m (d) dal limite del sottoinsieme, e che sporgano dalla
facciata per una profondita di almeno 0,5 m (p). La distanza orizzontale dalle aperture deve essere di
almeno | m (c).

Non possono essere installati direttamente sulla verticale delle aperture (finestre, ecc.) a meno che
non siano inseriti elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m (d) dal limite del
sottoinsieme ¢ | m (m) dall’apertura.

ﬂ‘rssﬂ ——

Figura 1 — Lsempi di distanziconento sotioinsiemi di pannelli in facciata

10. Diversamente, in base all’analisi del rischio di incendio, ¢ comunque consentito prendere in
considerazione disposizioni diverse dei moduli fotovoltaici dalle indicazioni generali del presente

paragrafo, applicando soluzioni che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui
al parag. 2.2.

3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
. L'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di un dispositivo di sezionamento ubicato in
posizione segnalata, protetta dall’incendio ¢ di facile accesso per i soccorritori. Tale dispositivo dovra
garantire il sezionamento dell’impianto elettrico rispetto a tutte le sorgenti di alimentazione, ivi
compreso impianto fotovoltaico stesso.

17



Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0010100 del 17/09/2025 - Area: A4

2. Per quanto attiene alla ubicazione dei dispositivi di sezionamento del generatore fotovoltaico si
rimanda a quanto previsto nelle norme emesse dal Comitato elettrotecnico italiano, con riferimento
particolare alla norma CEIl 64-8, Impianti eletirici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua e alla guida CEI 82-25, Guida alla
realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti eletiviche di media e bassa
tensione.

3. In ogni caso devono essere seguite, per quanto applicabile, le prescrizioni aggiuntive di sicurezza
antincendio di cui al punto S.10.6 ed in particolare le prescrizioni tecniche di cui al punto S.10.6.1 €
S.10.6.2 dell’allegato al DM 3.08.2015.

VN AN
SRR pispositivo di L= Dispaositivo di
Generatore PV sezionamento Generatore PV Sezionamento
b b
Dispositivo di / Dispositivo di Dispositivo di
sezionamento sezionamento sezlonamento - ——
/ I V. ;
: / ' Aimpartor ) : Inverter
Rete f A b
A ,A_ﬁ.ﬂ' Rt o ey
Dispositivo Dispositivo | MR )
di c“"‘la?d" di comando | fedalt ) “Vano tecnlco:
(segnalato e (segnalato e compartimento
accessibile) accessiblle) antincendio
dedicato
Compartimento/fabbricato Compartimento/fabbricato

Figura 12 ~ Esempi di sezionamento di emergenza

3.3.5.3 Dispositivi di protezione

I. Il generatore fotovoltaico deve essere dotato di dispositivi di protezione, dimensionati secondo le
norme tecniche applicabili, contro le sovracorrenti, i guasti di isolamento, i guasti serie, le
sovratensioni di origine atmosferiche e di manovra nonché, quando necessario, contro le correnti
inverse sulle stringhe.

3.3.5.4 Segnaletica di sicurezza

[. L’area in cui & ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, deve essere segnalata
con apposita cartellonistica conforme alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro (attualmente: titolo V del d. lgs. 09.04.2008, n.81/2008). La anzidetta cartellonistica deve
riportare, figura 13, la dicitura:

ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (
oo Volt)
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7. Deve essere predisposto il manuale di uso e manutenzione dell’impianto.
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6. Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

1. La progettazione e la installazione di impianti fotovoltaici al’interno od a servizio di nuove attivita
soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono documentate secondo quanto disposto
dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, rispettivamente per le istanze di valutazione dei
progetti (articolo 3 ed allegato 1) e per le segnalazioni certificate di inizio attivita (articolo 4 ed
allegato 11).

2. La installazione di impianti fotovoltaici all’interno o a servizio di attivita esistenti soggette alle
visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre
modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell’allegato 1V al decreto del Ministro
dell’interno 7 agosto 2012.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio
delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attivita soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con
apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del
progetto (d.P.R. 01.08.2011, n.151 art.3); negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio per attivitd di catcgoria A; modifica senza aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei
vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attivita (d.P.R.
01.08.2011, n.151 art.4).
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7. Documentazione tecnica

1. Devono essere rese disponibili le certificazioni e le dichiarazioni di cui al decreto del Ministero
dell’interno 7 agosto 2012. Insieme alle dichiarazioni deve essere reso disponibile il progetto
dell’impianto fotovoltaico, sempre obbligatorio, a firma di tecnico abilitato e riferito alle norme di
impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti.
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Appendice normativa

1. Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di norme volontarie e guide tecniche
attualmente vigenti di maggiore interesse per le finalita delle presenti linee guida:

CEI 0-16, Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEl 0-21, Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI 82-25, Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti
elettriche di media e bassa tensione

CEI 64-8, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua, con riferimento particolare alla parte 7, Ambienti ed
applicazioni particolari. Sistemi fotovoltaici (PV) di alimentazione - sezione 712, Sistemi
Sotovoltaici (PV) di alimentazione

CEI EN IEC 61730-1, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte I:
Prescrizioni per la costruzione

CEI EN IEC 61730-2, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2:
Prescrizioni per le prove.

CEI TS 82-89, Rischio d'incendio nei sistemi fotovoltaici - Comportamento all 'incendio dei
moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici: protocolli di prova e criteri di
classificazione

CEI EN 61215-1, Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e
omologazione del tipo. Parte 1. Prescrizioni per le prove

CEI EN 61215-2, Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetio e
omologazione del tipo. Parte 2: Procedure di prova

CEI 81-28, Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici

CEI 82-4, Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produzione di
energia

CEI EN 62446-1, Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la
manutenzione Parte |: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Documentazione, prove
di accettazione e verifica ispettiva

CEI EN 62446-2, Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prave, la documentazione e la
manutenzione Parte 2: Sistemi collegati alla rete elettrica — Manutenzione di sistemi
Jfotovoltaici

CEI EN IEC 63112, Campi fotovoltaici (FV) - Dispositivi di protezione dai guasti a terra -
Sicurezza e funzionalita correlate alla sicurezza

[EC TR 63226, Managing fire risk related to photovoltaic (PV) systems on buildings

IEC TS 62446-3, Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and
maintenance - Part 3: Photovoltaic modules and plants - Outdoor infiared thermography
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